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Einleitung

Technisches Zeichnen ist die lineare Ausdrucksform konstruktiver Gedanken und gestal-
terischer Ideen. Mittels einer technischen Zeichnung lassen sich Gedanken bildlich dar-
stellen, sei es zur Unterstiitzung eigener Vorstellungen oder um sie anderen Personen ver-
sténdlich zu machen. Je nach Adressaten kann eine technische Zeichnung eher allgemein
verstandlich oder in einer vorwiegend vom Techniker lesbaren Zeichensprache angelegt
sein.

Eine Fertigungszeichnung ist Bestandteil der Arbeitsanweisung. Sie muss eindeutig, voll-
sténdig in Darstellung und BemaBung und fehlerfrei sein. Sie wird hauptsachlich von Prak-
tikern gelesen. Eine genormte Zeichensprache sorgt dafir, dass Planende und Ausfiihren-
de sich verstehen.

Eine Entwurfszeichnung dagegen muss plastisch und anschaulich sein, damit sie vom
Kunden, der ja in der Regel ein Laie ist, verstanden wird.

Das Ziel dieses Buches ist es, fir eine genormte Zeichensprache das »Alphabet« und
die »Vokabeln« aufzufiihren, damit man sich in der Holzverarbeitung in einer einheitlichen
Zeichensprache unterhalten kann. Grundlage hierfir sind die vielen DIN-Vorschriften, wie
zum Beispiel die DIN919-1 — Technische Zeichnungen - Holzverarbeitung — Grundlagen,
DIN406 - MaBeintragungen in Zeichnungen, DIN ISO 128 - Technische Zeichnungen, all-
gemeine Grundlagen der Zeichnungen, und DIN 1356 — Bauzeichnungen. Zum anderen
werden zahlreiche Kniffe fir die Anfertigung von Entwurfszeichnungen aufgezeigt, mit
denen sich die geplanten Erzeugnisse plastischer, effektvoller und somit dem Kunden ver-
sténdlicher darstellen lassen. Ebenso sind einige Entwurfsgrundsétze wie Proportionen,
Flachengliederungen oder ergonomische MaBe als Hilfe fir das Entwerfen aufgefihrt.
R&aumliche Darstellungen wie Axonometrien und die Anfertigung von Perspektiven werden
erklart. Auch die CAD-Technik und ihre Einsatzmdglichkeiten im 2- und 3D-Bereich werden
angesprochen. Zum Nachschlagen finden sich die wichtigsten geometrischen Grundkon-
struktionen und die fiir die Zeichnungen in der Holzverarbeitung gebrauchlichsten Abkdr-
zungen im Anhang des Buches.

Wer dieses Buch liest, kann sicherlich noch nicht perfekt zeichnen, entwerfen oder einen
Computer bedienen. Technisches Zeichnen und Entwurfszeichnen ist neben geistig-
schopferischer Tatigkeit auch eine manuell-schematische Arbeit. Hierfiir kdnnen die Fahig-
keiten eben nur durch dauernde Ubungen erworben werden. Das Buch bietet Lernenden
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ein umfangreiches, anspruchsvolles Ristzeug und ist aufgrund seiner klaren Gliederung
und Darstellung leicht versténdlich. Dem Fortgeschrittenen ist es durch die zahlreichen
Informationen ein willkommenes Nachschlagewerk flr die Beantwortung strittiger Darstel-
lungs-, BemaBungs- oder Tolerierungsfragen.
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1 Zeichnungsarten

Zeichnungen sind bildliche Darstellungen, die in der Regel aus Linien bestehen. Techni-
sche Zeichnungen werden vorwiegend im gewerblich-technischen Bereich angewendet
und je nach Art der Darstellung und der Anfertigung sowie nach ihrem Inhalt und Zweck
unterschiedlich benannt.

e Unterscheidung nach Art der Darstellung
Beispiele: Skizze, Zeichnung, MaBzeichnung, Plan, Diagramm, rdumliche Darstellung

¢ Unterscheidung nach Art der Anfertigung
Beispiele: Originalzeichnung als Blei-, Tusche- oder CAD-Zeichnung, Vervielféltigung,
Vordruckzeichnung, Stammzeichnung, Brettaufriss

e Unterscheidung nach dem Inhalt
Beispiele: Gesamtzeichnung, Teilschnittzeichnung, Gruppenzeichnung,
Einzelteilzeichnung, Teilzeichnung, Hauptzeichnung, Gruppenteilzeichnung, Modell-
zeichnung, Ausschnittzeichnung

e Unterscheidung nach dem Zweck
Beispiele: Entwurfszeichnung, Formgebungszeichnung, Konstruktionszeichnung,
Sammelzeichnung, Ergédnzungszeichnung, Statikzeichnung, Angebotszeichnung,
Bestellzeichnung, Abrechnungszeichnung, Genehmigungszeichnung, Bestandszeich-
nung, Versandzeichnung, Fertigungsmittelzeichnung, Anordnungszeichnung, Aufstel-
lungszeichnung, Montage- oder Zusammenbauzeichnung, Patent- oder Gebrauchs-
musterzeichnung.

Die Begriffe fur die technischen Zeichnungen sind in der DIN 199-1, zum Teil auch in der
DIN 919-1 und der DIN 1356 festgelegt.

1.1 Skizze

Skizzen sind vorwiegend freihdndige, an Formen und Regeln nicht unbedingt gebundene
zeichnerische Darstellungen. Sie dienen zur gezielten Ideenfindung und der technischen
Kommunikation. Sie sind meistens der erste Schritt zur Entwurfs- oder zur Konstrukti-
onszeichnung. Grundsatzlich sollte jede technische Fihrungskraft das Skizzieren beherr-
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Die Zeichenminen weisen verschiedene Hartegrade auf, die jeweils richtig fir die Zeichen-
aufgabe und den Zeichnungstrager auszuwahlen sind (siehe Bild 1.2-3).
Zeichnungstrager fur Bleizeichnungen kénnen die bei den Tuschezeichnungen genannten
Transparentpapiere oder nicht transparente Zeichenkartons mit Qualitdten von 150 bis 300
g/m? sein. Wichtig ist, dass die Zeichnungstrager fir Bleizeichnungen eine matte Oberfla-
che besitzen, auf der sich die Bleiminen gut abreiben kénnen.

Zeichenarbeit oder
Zeichnungstrdger
Vorzeichnen auf
Transparentpapier
MaBlinien ausziehen
auf Transparenfpapier
Zeichnung ausziehen
auf Transparentpapier

Beschriffung auf
Transparentpapier

Vorzeichnen auf
Zeichenkarfon

MaBlinien auf
Zeichenkarfaon

Zeichnung ausziehen
auf Zeichenkarton

Beschriffung
auf Zeichenkarton

Freihandzeichnen
Skizzieren

Bild 1.2-3 Empfohlene Hartegrade bei Zeichenminen in Bezug auf die Zeichenaufgabe und den
Zeichnungstrager

CAD-Zeichnungen werden mittels geeigneter Programme auf dem Computer erstellt und
missen Uber Peripheriegerate auf Papier ausgedruckt oder ausgeplottet werden. Fur klei-
nere Zeichnungen bis zum Format DIN A3 verwendet man Laser- oder Tintenstrahldrucker.
GroBformatige Zeichnungen bis DIN AO werden auf Plottern oder groBen Tintenstrahldru-
ckern, den so genannten »designjets«, ausgegeben. Mit ihnen lassen sich auch mehr-
farbige Ausdrucke erstellen. Die Papiere sind auf den Drucker- oder Plottertyp sowie auf
die Darstellungs- und Zeichnungsart abzustimmen. CAD-Zeichnungen kénnen auch auf
elektronischen Medien wie Platten, CD’s, USB-Sticks usw. gespeichert und so auch tber
Datenleitung wie E-mail versendet werden.

Der Aufriss ist eine Schnittzeichnung im MaBstab 1:1, die in der Regel auf Furnierplatten
bzw. Holzfaserplatten »aufgerissen« wird. Der Aufriss wird bei Einzelfertigungen angewen-
det. Die Abmessungen der Werkstlicke kénnen vom Aufriss direkt auf das Werkstlck Uber-
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DIN A0
Formar beschnitfenes
DIN AT Reihe A | Blatt, FertigmaB
DIN mm
TN A7 3 A0 841 x 1189
o Al 594 x 840
P A2 420 x 594
IV AS , A3 | 297 x 420
DIN Al < 0 AL 210 x 297
§ - Blarfrand, vom FertigmaB
jeweils 10 mm
210
297
420
39k Bild 1.2-4 Genormte Papierformate
8L1 (DIN EN 1SO 5457:1999)

tragen werden. Auf eine komplette BemaBung kann man deshalb verzichten (Bild 1.2-5).
Mit der Einflihrung von CNC-Bearbeitungsmaschinen hat der Aufriss allerdings auch in der
Einzelfertigung an Bedeutung verloren.

In der Fensterfertigung kénnen solche Brettrisse als Aufrisslehren angelegt sein. Da die
Fensterquerschnitte trotz verschiedener RahmenauBenmaBe gleich bleiben, zeichnet man
nur die Rahmenquerschnitte und ordnet diese verschiebbar auf einer Lehre an. So kann
man deren Abstand auf das jeweilige RahmenauBenmaB einstellen (Bild 1.2-6).

e = == 2

(T T T O T O I T I T I I AT T ITAT IR Breitenrisse
7 4
g < - 4
L T T T I T T T T T T I T T I LT Hohenriss

Bild 1.2-5 Aufriss (Fertigungsriss) mit Breitenriss und Héhenriss
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-— verstellbare Aufrissplatten -

!fl T \’\—H RINRINNINN RNIINN NN RNR RN
L

Bild 1.2-6 Aufrisslehre mit verstellbaren Aufrissplatten

Die Zusammenbau-Zeichnung erldutert dem Monteur oder dem Kunden in anschauli-
cher Weise, zum Beispiel als Explosionszeichnung, mit allen zum Zusammenbau der
Teile oder Teilgruppen erforderlichen Angaben den zweckmaBigsten Zusammenbau des
Erzeugnisses (Bild 1.2-7). @

N
i 4 W”mmmwww
- 18]

o

@ _?”" ' )

Z/[
|

Bild 1.2-7 Zusammenbau-Zeichnung als Explosionszeichnung

Anordnungszeichnungen sind nach DIN 199-1 technische Zeichnungen, die die raumli-
che Lage von Gegenstanden wie die verschiedenen Korpusse, Fachbdden und Tragseiten
zueinander kléren. Sie kénnen als Ansichtszeichnungen oder auch wie hier als raumliche,
isometrische Zeichnungen dargestellt werden (Bild 1.2-8 bis 11).

Weitere wichtige in der Holzverarbeitung vorkommende Zeichnungsarten werden im Kapi-
tel 7 — Technische Zeichnungen — genauer beschrieben.
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1.3 MaBzeichnung

MaBzeichnungen oder MaBbilder sind vereinfachte, meistens verkleinerte Darstellungen
von Werkstlicken, bei denen als zentraler Bestandteil die MaBe herausgestellt werden.
Beispiele dafur sind MaBbilder fur Dibelungen, Bohrungen von Korpusteilen oder fiir
den Zuschnitt auf Plattenaufteilsdgen. GeméaB DIN199-1 und DIN919-1, gehdren auch
AufmaBskizzen, Zeichnungen fiir Angebote, Normen und Kataloge zu den MaBbildern,
also Zeichnungen, die im Wesentlichen MaBe und allgemeine Informationen angeben (Bild
1.3-1 und Bild 4.3-14, Seite 97).
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Bild 1.3-1 MaBzeichnung, z.B.: Zeichnung zum Angebot
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1.4 Plan

Pléane sind zeichnerische Darstellungen, die Zuordnungen oder Funktionen kléren sollen.
Einige Beispiele: Ein Lageplan gibt die Zuordnung der Baukdrper untereinander und ihre
Lage auf dem Grundstiick an. Ein Maschinenaufstellungsplan klart die Aufstellung der
Maschinen unter Beriicksichtigung der Installationsanschlisse, des Materialflusses und
der Zuordnung zu anderen Betriebsmitteln. Ein Druckluftschaltplan zeigt die Funktion und
Verbindung der Druckluftelemente und Schaltglieder auf. Ein Kiicheneinrichtungsplan gibt
die Art und Platzierung der Kiichenmdbelteile, die Aufstellung der Installationsobjekte so-
wie die Strom- und Wasseranschlisse an (Bild 1.4-1 und Bild 1.4-2).
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Bild 1.4-1 Mé&blierungsplan einer Einbaukiiche
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Bild 1.4-2 Schaltplan einer Bohreinrichtung

1.5 Diagramm

Diagramme sind Zeichnungen, die das Verhéltnis zweier oder mehrerer variablen GréBen
darstellen. Dies geschieht im Regelfall in einem Koordinatensystem. Dabei ist zwischen
quantitativen und qualitativen Darstellungen zu unterscheiden.

Bei qualitativen Darstellungen kommt es im Wesentlichen auf den charakteristischen Kur-
venverlauf an, der sich aufgrund der voneinander abhéngigen GréBen ergibt. Skalenteilun-
gen sind nicht erforderlich, weil hier keine Werte abgelesen werden mussen. Auf beiden
Koordinaten wird eine lineare Teilung vorausgesetzt (Bild 1.5-1).

Bei quantitativen Darstellungen sind die Koordinaten durch Skalen eingeteilt, so dass
die Werte der GroBen an bestimmten Stellen der Kurve oder Geraden abgelesen werden
kénnen (Bild 1.5-2).

Koordinaten sind die rechtwinklig zueinander stehenden Achsen, auf denen die Werte
abgetragen werden kdénnen. Die zunehmenden Werte werden meistens nach rechts und
nach oben, die abnehmenden Werte nach links und nach unten eingetragen. Die Koordi-
naten erhalten an dem Ende, in dessen Richtung die Werte anwachsen, eine Pfeilspitze.
Formelzeichen der GroBen sind kursiv zu schreiben und unter die waagerechte Pfeilspitze
bzw. links neben die Pfeilspitze zu stellen. Wenn Platz vorhanden ist, kénnen die Pfeile
auch neben den Achsen angeordnet werden. Die Formelzeichen sind an das Pfeilende zu
setzen. Formeln sowie Formelzeichen der GréBen sind so einzuschreiben, dass sie von
unten lesbar sind. Bei langen Formeln oder Begriffen kann die Schrift an der senkrechten
Koordinate so angeschrieben werden, dass sie von rechts lesbar ist.
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Bild 1.5-1 Qualitative graphische Darstellungen: (1) Koordinaten mit Pfeilspitzen und kursiv angeschrie-
benen Formelzeichen, (2) Pfeile neben oder unter den Koordinaten angeordnet mit kursiv geschriebenen
Formelzeichen an den Pfeilenden, (3) Kurvenschar mit kursiv angeschriebenen Hinweisziffern.

Bei quantitativer Darstellung ist es zweckmaBig, die Koordinatenteilung durch ein ganzes
Netz im Darstellungsquadranten zu erganzen. Die Werte werden dann vorzugsweise au-
Berhalb des Netzes an den linken und den unteren Rand gesetzt. Bei groBen Diagrammen
kénnen zur besseren Lesbarkeit die Werte am rechten und oberen Rand wiederholt wer-
den (Bild 1.5-2).

Flr bestimmte Darstellungen kdnnen statt des zweidimensionalen Koordinatensystems
auch dreidimensionale Koordinatensysteme gezeichnet werden. Die rdumlichen Koordi-
naten werden in axonometrischer Projektion nach DIN ISO 5456-3 gezeichnet (Bild 1.5-2).
Kurven oder Geraden ergeben sich durch die Verbindung der als Punkte eingetragenen
Einzelwerte. Die Verbindungslinie kann eine steigende, eine fallende oder eine waagerech-
te bzw. senkrechte Gerade oder auch eine progressiv oder degressiv verlaufende Kurve
ergeben. Sind in einem Diagramm mehrere Kurven — eine Kurvenschar — eingezeichnet,
so ist jede Kurve der Kurvenschar durch ihren Funktionswert bzw. ihr Formelzeichen, bei
langen Beschriftungen auch durch Hinweisziffern oder durch kleine Hinweisbuchstaben zu
kennzeichnen. Die Hinweisziffern sind kursiv, die Hinweisbuchstaben gerade zu schreiben.
Die Bedeutung der Kennzeichnung muss in der Bildunterschrift erlautert werden.

Soll die Ubersichtlichkeit eines Diagramms mit mehreren Kurven verbessert werden, kén-
nen unterschiedliche Linienarten, wie Strich-Punkt-Linie, Strich-Linie oder auch verschie-
denfarbige Linien eingezeichnet werden. Die Bedeutung der Farben oder Linienarten ist
ebenfalls in der Bildunterschrift zu erlautern (Bild 1.5-2).

Werte und GréBenangaben werden an die Skalen der Koordinaten angetragen. Die Ein-
heitenzeichen fir die Zahlenwerte sind zwischen die letzte und vorletzte Zahl der Skala
einzufliigen. Bei Platzmangel kann die vorletzte und auch die drittletzte Zahl an der Skala
ausgelassen werden (Bild 1.5-3).

Sehr kleine und sehr groBe Zahlenwerte wird man zur besseren Ubersichtlichkeit in Zeh-
nerpotenzen angeben und dies am Ende der Skala anfligen. Das Gleiche gilt fur Prozent
und Promille.

24  Zeichnungsarten



20
” By H 12
. €/Stck I €/Stck
5 10, 1 )
T 8 8 \\ 8
10 36 6
g2 v by AN .
ES g ~——
2 ] Al 52 5 :
20 S0 0
0 10 20 30 L0 7% 50 0 50 100 150 200 250 300 Stck 400
Holzfeuchte ———= Losgrofe —ss—
1 2
8 bewerteter
T o Schallpegel
0t 55 S 00
X : et "I" “" " """a “m"l dB(A)
1 |]| Wm‘mm‘l””mllﬂfllum """"' iz 60
5+ > Dt D
g d); $”|"|||Iln - M”W“ ’
W
> oL
JQ:J 0 Il Il Il Il Il Il Il Il & Q
| I | | | | T | "\’
0 100 200 300 400 500 600 Stck 800
Stickzahl —me- |  Breife 5 N < Lange
3 A

Bild 1.5-2 Quantitative graphische Darstellungen.

1 Im Koordinatennetz: Schwindung in Abhangigkeit von der Holzfeuchte. Von oben nach unten: Volu-
menschwindung, tangentiale Schwindung, radiale Schwindung und L&ngenschwindung.

2 Herstellkosten pro Stiick in Abhéngigkeit von der aufgelegten LosgréBe. (1) Kosten in €/Stck. bei
Handarbeit, (2) bei Maschinenarbeit, (3) innerbetrieblicher Lohnkostensatz €/Stck.

3 Ermittlung der wirtschaftlichen Grenzstlickzahl durch den Schnittpunkt zweier Fertigungsverfahren
(Geraden) bei unterschiedlichen Ruiist- und Vorrichtungskosten.

4 Raumliche Koordinaten in isometrischer Anordnung.

Die Angaben flr Winkel in Grad (°) sowie fur Zeitangaben in Stunden (h), Minuten (min)
oder Sekunden (s) werden bei Zeitpunkten hinter jede Zahl der Skala gesetzt. Fur Zeitan-
gaben bei Zeitspannen wird die Einheit zwischen die letzte und vorletzte Zahl der Skala
eingefugt (Bild 1.5-3).

Zum Zeichnen der Diagramme stehen flr die Linienbreiten gemé&B DIN ISO 128-24 die
Stufungen 0,18; 0,25; 0,35; 0,5 sowie 0,7 mm zur Verfiigung. Die Linienbreiten von Netz zu
Achsen und zu Kurven sollten im Verhéltnis von 1:2:4 stehen.

Zum Beispiel:

Netz:Achsen:Kurven = 0,18:0,35:0,7 oder 0,25; 0,5; 07.
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Bild 1.5-3 Werte- und GréBenangaben in Diagrammen. 1: Winkelangaben in Grad (°) oder Sekunden
sowie Zeitangaben flir Zeitpunkte in Stunden, Minuten oder Sekunden (h, min, s) werden hochgestellt
hinter jede Zahl gesetzt. 2: Zeitangaben fur Zeitspannen wie Stunden, Minuten oder Sekunden (h, min,
s) werden zwischen die letzte und vorletzte Zahl der Skala eingefiigt und m/min fir Vorschub und Stck
fur LosgréBe an den zweitletzten Punkt der Skala angeschrieben.

Um die Ablesgenauigkeit in Arbeitsdiagrammen nicht zu beeintréchtigen, sind die Kur-
venlinien nicht breiter als 0,7 mm zu zeichnen. AuBerdem sollte zum sicheren Ablesen der
Abstand der Teilstriche nicht kleiner als ein Millimeter sein. Werden Liniennetze verwendet,
sollte der Abstand der Linien mindestens 5mm betragen.

1.6 Raumliche Darstellung

Zu den raumlichen Darstellungen gehoéren die Perspektive und die axonometrischen
Darstellungen, wie die dimetrische und die isometrische Projektion. Eine besondere Dar-
stellungsart sind die Explosionszeichnungen. Hier werden Gegenstande oder Erzeugnisse
in ihre einzelnen Teile zergliedert raumlich dargestellt. (Bild 1.6-1, Bild 1.2-7 und Kapitel 9,
Seite 175).

26  Zeichnungsarten






